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Izjava o svojstvima

u skladu s prilogom lll uredbe EU br. 305/2011

broj: 5219
Flex Eco

Jedinstveni identifikacijski kod vrste
proizvoda:

Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi
element koji omogucuje identifikaciju
gradevnog proizvoda kako se zahtijeva u
skladu s ¢lankom 11(4):

Namjeravana upotreba ili upotrebe
gradevnog proizvoda u skladu s
primjenjivom uskladenom tehnickom
specifikacijom, kako ju je predvidio
proizvodac:

Naziv, registrirani trgovacki naziv ili
registrirani Zig i kontaktna adresa
proizvodaca kako se zahtijeva u skladu s
¢lankom 11(5):

Naziv i kontaktna adresa ovlastenog
predstavnika Cije ovlastenje obuhvaca
zadatke odredene u €lanku 12(2), ako je
primjenijivo:

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere
stalnosti svojstava gradevnog proizvoda
kako je odredeno u Prilogu V.:

Ako postoji izjava o svojstvima koja se
odnosi na gradevni proizvod obuhvaéen
uskladenom normom:

Ako postoji izjava 0 svojstvima koja se
odnosi na gradevni proizvod za koji je
izdana Europska tehni¢ka ocjena:

Izjava o svojstvima Flex Eco

Flex Eco

EN 12004:2017, C2TE

Za jedinstvenu identifikaciju pogledati
datum i vrijeme proizvodnje otisnute na
ambalazi.

Poboljsano cementno ljepilo s
reduciranim klizanjem i produzenim
otvorenim vremenom

Cemix Croatia d.o.o.
Petra Preradovi¢a 51,
HR-48350 Durdevac
Hrvatska

Nije relevantno

Sustav 3

VBE Verien fiir Baustoffpriifung unf
entwicklung

Pdchlarn, Wiener Strasse 55,

A-3380 Pdéchlarn, Austrija

Broj ovlastene ustanove: 0372
IzvjeStaj o poCetnom ispitivanju tipa
gradevnog proizvoda br: VBE-P19141

Nije relevantno

broj: 5219
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LASSELSBERGER - KNAUF

Cemix

9. Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike Svojstva Uskladena tehnicka

specifikacija

20,5 N/mm?

Produzeno otvoreno vrijeme/prionjivost: : .
nakon min. 30 min

Pocetna vlacna &vrstoc¢a prionjivosti: 21,0 N/mm?

Prionjivost nakon djelovanja topline: 21,0 N/mm?

Prionjivost nakon uranjanja u vodu: 21,0 N/mm?

Prionjivost nakon djelovanja ciklusa ) EN 12004:2017
smrzavanje /odmrzavanje 21,0 Nfmm

Klizanje: <0,5 mm

Reakcija na pozar: razred F

Otpustanje opasnih tvari: NPD

10. Svojstvo proizvoda identificirano u to¢kama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom
u tocki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isklju€ivu odgovornost proizvodaca
identificiranog u tocki 4.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Golubié¢, dipl. ing. grad. 2olirles d
Strucni savjetnik za primjenu i 7 . /L ¢«
Burdevac, 02.11.2021. projekte
(mjesto i datum izdavanja) (ime i funkcija) (potpis)

a5 purdevac

J

Cemix Croatia o
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Cemix Croatia d.o.o./Lasselsberger-Knauf d.o.o.
HR-48350 Burdevac, Petra Preradovi¢a 51
Tel.: +385 (48) 279-900, e-mail: mail@cemix.hr
Kroatien / Horvatorszag / Hrvatska/ HrvasSka/ Chorvatsko

Nummer der Leistungserklarung / Teljesitménynyilatkozat szama / Broj izjave o
svojstvima/ Numarul Declaratiei de performanta/ Stevilka izjave o lastnostih/ Cislo
vyhlasenia
5219

EN 12004:2017 C2TE
Zementhaltiger Mortel flr erhdhte Anforderungen mit verlagerter Offene Zeit und

verringertem Abrutschen / PoboljSano cementno ljepilo s reduciranim klizanjem i
produzenim otvorenim / IzboljSano cementno lepilo z zmanj$anim zdrsom in podaljSanim
odprtim ¢asom

Offene Zeit-Haftzugfestigkeit / Nyitott idé / Otvoreno vrijeme
(30 minuta): Vlaéna €vrstoc¢a prionjivosti / Odprti ¢as - 2 0,5 N/mm?
oprijemljivost:

Haftfestigkeit nach Trockenlagerung / Kezdeti hazasi-
tapado szilardsag / Osnovna prionjivost (Po¢etna vlaéna 21,0 N/mm?
¢évrstoca prionjivosti)/ Oprijemljivost po susenju:

Haftfestigkeit nach Warmlagerung / Hazasi-tapadé
szilardsag hevitéses oregités utan / Vlaéna ¢évrstoca
prionjivosti nakon djelovanja topline / Oprijemljivost po
toplotni obremenitvi:

> 1,0 N/mm?

Haftfestigkeit nach Wasserlagerung / Huzasi-tapadé
szilardsag vizbe merités utan / Vlaéna €vrstoca prionjivosti
nakon uranjanja u vodu / Oprijemljivost po potapljanju v
vodo:

21,0 N/mm?

Haftfestigkeit nach Frost-Tauwechsel Lagerung / Huzasi-
tapadé szilardsag ciklikus fagyasztas és olvasztas utan /
Vlaéna évrstoca prionjivosti nakon djelovanja ciklusa 2 1,0 N/mm?
smrzavanje/odmrzavanje / Oprijemljivost po zamrzovanju-
odrzovanju:

Abrutschen / Lecsuszas / Klizanje / Zdrs: <0,5 mm
Brandverhalten / Tlizallésagi osztaly /

Reakcija na pozar / Pozarna odpornost:
Otpustanje opasnih tvari: NPD

razred F
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