LASSELSBERGER - KNAUF

SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 1 od 16

Trgovacko ime: Lasselsberger-Knauf Basis +
Sifra proizvoda: Datum izdanja: 01.12.2012. lzdanje broj: 1

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE | PODACI O TVRTKI/ PODUZECU

1.1. Identifikacija proizvoda

Trgovacko ime: Lasselsberger-Knauf Basis +
Kemijsko ime: Nema
Kataloski broj: Nema
1.2. Odgovarajuce identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporuéuju
Uporaba: Ljepilo za plocice za zidne i podne unutarnje povrsSine

Namjene koje se ne preporuéuju:  Nema podataka

Razlog za nekoristenje: Nema podataka
1.3. Podaci o dobavlja¢u koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
Naziv tvrtke: Lasselsberger-Knauf d.o.o.
Adresa: Petra Preradoviéa 64, 48350 Durdevac,Hrvatska
Telefon: 00-385-(48)279-900
Faks: 00-385-(48)279-905,
e-mail odgovorne osobe: kertez.valentina@lb-knauf.hr

Nacionalni kontakt: -

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona sluzbe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: 01-23-48-342

Ostali podaci: Nema

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanije tvari ili smjese
2.1.1. Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)
Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije: Oznaka upozorenja*:

Ozlj. oka 1 H318 Uzrokuje teske ozljede oka.

Nadraz.koza 2 H315 Nadrazuje koZu.

Derm.senz.1 H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
2.1.2. Razvrstavanje prema direktivi 1999/45/EZ

Znak opasnosti: Oznaka upozorenja*:

. L R: 41 Opasnost od teskih ozljeda ociju.
Xi Nadrazujuce . N . . . _
R: 43 U dodiru s koZzom moze izazvati preosjetljivost.
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2.1.3. Dodatne obavijesti

Klasifikacija odgovara aktualnim propisima EU. Ista je medutim dopunjena podacima iz stru¢ne literature
i podacima poduzeda.

*Puni tekst R, H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.

2.2. Elementi ozna¢avanja prema direktivi 1999/45/EZ ili uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 CLP)

Identifikacija proizvoda: Lasselsberger-Knauf Basis +
Indeksni broj: Nema podataka
Broj autorizacije: Nema podataka

Piktogrami/znakovi
opasnhosti:

Oznaka opasnosti: OPASNOST

H318 Uzrokuje teske ozljede oka.
Oznake upozorenja: H315 Nadrazuje kozu.
H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.

P261: Izbjegavati udisanje prasine.

P280: Nositi zastitne rukavice / zastitno odijelo / zastitu za oéi /
zastitu za lice.

P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANIJA ili lije¢nika.
P302 + P352: U SLUCAJU DODIR S KOZOM: oprati velikom koli¢inom
sapuna i vode.

P305 + P351 + P338: U SLUCAJ DODIR S OCIMA: oprezno ispirati
vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leée ukoliko ih nosite i
ukoliko se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Oznake obavijesti:

Dodatni podaci o

o Nema podataka
opasnostlma.

2.3. Ostale opasnosti

Pridrzavati se uobicajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

CAS/ Broi redi . 0 Razvrstavanje .
ECI o EAchy  max ime prema_ (212008 (CLP)
[0) -u mase
Indeksni broj 67/548/EEZ

HZTA klasa: 050-03-01/13-2744 21.05.2013.
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Trgovacko ime: Lasselsberger-Knauf Basis +

Sifra proizvoda: Datum izdanja: 01.12.2012. lzdanje broj: 1
65997-15-1/ - 10-35% Klinker portland Xi; Ozlj.oka 1,H318;
266-043-4 cementa R:37/38-41-43; Nadraz.koza 2,H315;

Derm.senz.1,H317
TCOJ 3, H335;

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMO ClI

4.1. Opis mjera prve pomaodi

Opée napomene: U slucaju pojave simptoma, omoguciti lije¢niku pomoc.

Ako je doslo do udisanja, izvesti osobu na Cisti prostor i svezi zrak. Ako je
Nakon udisanja: doslo do prestanka disanja, dati umjetno disanje, ali ne ,,usta u usta“.
Odmah potraziti pomoc lijecnika.

Skinuti kontaminiranu odjecu i obucu. Ispirati zahvaéeno podrucje
teku¢om, mlakom vodom najmanje 60 minuta, prethodno nasapunati
blagim sapunom i dalje ispirati. Ako su simptomi i dalje prisutni, pozvati
lijecnika.

Nakon dodira s kozom:

Oprati ruke, skinuti kontaktne le¢e ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju.
Nakon dodira s o¢ima: Cistim prstima razmaknuti kapke i oko ispirati teku¢om mlakom vodom
najmanje 30-ak minuta. Odmah potraZziti lije¢nicku pomoé.

Osobi koja je pri svijesti dati da ispere usta vodom i ispljune. Nikada ne

Nakon gutanja: S I S 1 v s
davati nista na usta osobi koja nije pri svijesti. Hitno potraziti lije¢nika.

Osobna zastita osobe

. . . Osobna zastitna oprema.
koja pruza prvu pomo¢:

4.2. Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni

Moze dodi do kaslja, otezanog disanja, grlobolje, glavobolje, iritacije i upale

Nakon udisanja: dinih puteva.

Izaziva crvenilo, peckanje, svrbez, isusivanje koZe, oticanje, bol, upalu i

Nakon dodira s kozom: : . o -
pojavu mjehura, alergije i dermatitis.

Izaziva crvenilo, Zarenje, suzenje, bol u oku, zamagljenje vida, kasnije

Nakon dodira s o¢ima: , . vi o . . .
moguca trajna osteéenja oka u vidu zamucenja roZnice.

MozZe izazvati mucninu, povracanje, proljev, bolove u trbuhu. U slucaju

Nakon gutanja: gutanja vecih koli¢ina jako Zarenje sluznice i probavnog trakta.

4.3. Hitna lijeéni¢ka pomo¢ i posebna obrada

Lijeciti simptomatski.

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POZARA

5.1. Sredstva za gasenje

HZTA klasa: 050-03-01/13-2744 21.05.2013.
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Proizvod ne gori.

Prikladna sredstva: Ugljikov dioksid, prah za gasenje, vodeni sprej. PoZare vedih razmjera gasiti
vodenim sprejem ili pjenom otporne na alkohole.
Neprikladna sredstva: Nema podataka
5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasni produkti gorenja: Anorganska prasina.

5.3. Savjeti za gasitelje poZara

Vatrogasci trebaju uvijek koristiti vatrootporno odijelo (u skladu s normom HRN EN 469) i samostalni
uredaj za disanje s otvorenim krugom na stlaceni zrak (HRN EN 137) u slu¢aju poZara u zatvorenom
prostoru.

5.4. Dodatne informacije

Sprijeciti da prolijevanje i voda koristena za gasenje oneciste vodotokove ogradivanjem adsorbirajuéim
nezapaljivim materijalom i prekrivanjem odvoda.

Sprijeciti nakupljane elektrostati¢ckog naboja.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLU CAIJNOG ISPUSTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci u slu¢aju opasnosti

6.1.1. Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Uporabiti zastitnu opremu. Sprijediti dodir s koZom i oima. Ne
Zastitna oprema: udisati prasinu. Osobe koje nisu direktno uklju¢ene u postupak

spasavanja, udaljiti s mjesta dogadaja.

Sprijeciti taloZenje prasine po povrSinama. Ukloniti sve izvore

zapaljenja, topline i iskrenja. Koristiti samo opremu i uredaje koji
Postupci sprjeCavanja nesrece: su uzemljeni.

Sprijeciti nakupljane elektrostati¢kog naboja.

Opasnost od skliskih povrsina.

U sluéaju nesrece osigurati lokaciju, te evakuirati osoblje koje nije

Postupci u slu¢aju nesreée: o -
ukljuceno u sanaciju.

6.1.2. Zainterventno osoblje:

Osobna zastitna oprema za vatrogasce u skladu s odredbama iz odjeljak 5. ovog dokumenta. Osobna
zaStita ostalog interventnog osoblja u skladu s navodima u odjeljku 8. ovog dokumenta.

6.2. Mjere zastite okoliSa:

Sprijecditi dospijevanje proizvoda u okolis, no ukoliko ipak dode potrebno je sprijeciti dospijevanje
proizvoda u vodotoke, drenazne sustave te tlo. U slucaju veée kontaminacije okolisa proizvodom
obavijestiti DUZS — Drzavni centar 112.

Obuci zastitnu opremu, prosuti materijal lopatom pokupiti i odloZiti u odgovarajuéi spremnik koji se
predaje na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlastenoj od ministarstva nadleznog za zastitu okolisa. Sprijeciti
otjecanje otpadne vode u vodotoke. Oprati ruke kada ste zavrsili.

HZTA klasa: 050-03-01/13-2744 21.05.2013.
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Sifra proizvoda: Datum izdanja: 01.12.2012. lzdanje broj: 1
6.3. Metode i materijal za sprje€avanje Sirenja i ¢is¢enje

6.3.1. Za omedivanje: -

6.3.2. Za CiS¢enje: Mehanicki pokupiti.

6.3.3. Ostali podaci: Sprijeciti nakupljanje elektrostatickog naboja.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati odjeljak 7 za informacije o sigurnosnom rukovanju.
Pogledati odjeljak 8 za informacije o osobnoj zastitnoj opremi.
Pogledati odjeljak 13 za informacije o zbrinjavanju.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE | SKLADISTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

7.1.1. Mjere zasStite

Koristiti samo opremu i uredaje koji su
uzemljeni. Sprijeciti taloZenje prasine po
povrsinama. Ukloniti sve izvore zapaljenja,
topline i iskrenja. Osigurati dobru
ventilaciju. Sprijeciti nakupljanje
elektrostatickog naboja.

Mjere za sprje€avanje poZzara:

Adekvatno provjetravanje prostorija gdje se
Mijere za sprje€avanje stvaranja aerosola i prasine: ¢uva i vrsi manipulacija. Spremnici moraju
biti ¢vrsto zatvoreni.

Drzati spremnike ¢vrsto zatvorene u
uspravnom poloZaju kada se proizvod ne
koristi. Sprijeciti dospijece proizvoda u

Mjere zastite okolisa: vodotokove, kanalizacijske i drenazne
sustave koristenjem brana i polubrana od
pijeska te prekrivanjem odvoda plasticnom
folijom.

7.1.2. Savjet 0 opcoj higijeni na radnom mjestu

Zabranjeno jesti, piti i pusiti tijekom koristenja sredstva. Nakon koristenja sredstva te na kraju radne
smjene oprati ruke. Skinuti oneciséenu odjecu i zastitnu opremu prije ulaska u prostoriju gdje se jede.
Drzati radnu odjeéu odvojeno od ostalih odjevnih predmeta.

7.2. Uvjeti sigurnog skladiStenja, uzimajuci u obzir moguée inkompatibilnosti

U suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru,
zastic¢eno od direktnog suncevog svjetla, na temp.

Tehnike mjere i uvjeti skladiStenja: 20°C. Spremnici moraju biti ¢vrsto zatvoreni. Osigurati
adekvatno provjetravanje prosorija gdje se ¢uva i vrsi
manipulacija.

Materijali za spremnike: Originalna ambalaza proizvodaca.

HZTA klasa: 050-03-01/13-2744 21.05.2013.
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Koristiti samo opremu i uredaje koji su uzemljeni.
Sprijeciti taloZenje prasine po povrsinama. Ukloniti sve
izvore zapaljenja, topline i iskrenja. Osigurati dobru
ventilaciju. Ne skladistiti zajedno s jakim kiselinama.
Nagriza aluminij, bakar i mesing. Sprijeciti nakupljanje
elektrostatickog naboja.

Zahtjevi za skladini prostor i spremnike:

Savjeti za opremanije skladista: Nisu potrebni nikakvi posebni zahtjevi.

Ostali podaci o uvjetima skladistenja: Nema podataka

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Preporuke: Nema podataka

Posebna rjeSenja za industrijski sektor: Nema podataka

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOZENOS CU / OSOBNA ZASTITA

Nema podataka

8.1. Nadzorni parametri
Grani¢ne vrijednosti L .
Tvar CAS broj izloZenosti (GVI/KGVI) Bioloske granicne
3 vrijednosti
ppm mg/m
PrasSina portland cementa 65997-15-1 - 10(U) 4 (R)
Naziv tvari: -
EC bro;j: - CAS broj: -
DNEL
Industrijski
.. . . Akutni Akutni Kroniéni Kroniéni
Nagéin izlaganja: S . S o . C
lokalni uéinci sistemski ucinci lokalni uginci sistemski ucinci
Oralno Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka
Inhalacijski Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka
Dermalno Nema podataka Nema podataka Nema podataka

Klju€ni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:

Korisni €ki
o . Akutni Akutni Kroni¢ni Kroni¢ni

Nagéin izlaganja: S . S o . A

lokalni uéinci sistemski uéinci lokalni uéinci sistemski uéinci
Oralno Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka
Inhalacijski Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka
Dermalno Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka
PNEC

Zasti¢eni cilj u okolisu

PNEC

HZTA klasa: 050-03-01/13-2744

21.05.2013.
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Trgovacko ime:
Sifra proizvoda:

Lasselsberger-Knauf Basis +
Datum izdanja: 01.12.2012. lIzdanje broj: 1

Slatka voda

Nema podataka

Slatkovodni sedimenti

Nema podataka

Morska voda

Nema podataka

Morski sedimenti

Nema podataka

Hranidbeni lanac

Nema podataka

Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda

Nema podataka

Tlo (poljoprivredno)

Nema podataka

Zrak Nema podataka
8.2. Nadzor nad izloZzenoS¢éu
8.2.1. Odgovarajuci tehni¢ki nadzor
Mjere za sprje€avanje Adekvatno provjetravanje prostorije gdje se Cuva i vrsi
izlaganja za vrijeme manipulacija. U radnom prostoru zabranjeno jesti, piti i pusiti.
preporucene uporabe: Nakon svakog prekida rada dobro oprati ruke.
Strgkfurne _mj_erevza .y U skladu s odjeljkom 7.
sprje¢avanije izloZenosti:
Orgaplzacu_sk_e mvjere Za.l_ U skladu s odjeljkom 7.
sprje¢avanije izloZenosti:
Tehnic¢ke mjere za . , . o
L S . Osigurati stanice za ispiranje ociju unutar radnog prostora.
sprje¢avanije izloZenosti:
8.2.2. Osobna zastita
8.2.2.1. Zastita ociju i lica: Zastitne naocale koje dobro prianjaju uz kozu lica (HRN EN 166).
8.2.2.2. Zastita koze
Zastita ruku: Zastitne rukavice od nitrilne gume ili neoprena; 8h ( HRN EN 374).
U normalnim okolnostima zastitnu radnu odje¢u (HRN EN 340) i
prikladnu obuéa (HRN EN 13832) koja pokriva cijelo stopalo. U
e w1 slu¢aju opasnosti od polijevanja ili prskanja, odjeéa prikladna za
Zastita tijela: zastitu od tekucih kemikalija- od vitona, PVC-a ili himexa i zastitna
pregaca od istih materijala (HRN EN 465), te obuca od istih
materijala.
8.2.2.3. Zastita diSnog sustava: Filtarska polumaska za zastitu od Cestica (HRN EN 149).
8.2.2.4. Termic¢ke opasnosti: Nema podataka
8.2.3. Nadzor nad izloZeno3¢u okolisa

Mjere za sprje€avanje
izloZenosti tvari/smjesi:

Strukturne mjere za
sprje¢avanje izloZenosti:

HZTA klasa: 050-03-01/13-2744
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Trgovacko ime:

Sifra proizvoda:

Lasselsberger-Knauf Basis +
Datum izdanja: 01.12.2012. lIzdanje broj: 1

Organizacijske mjere za
sprje¢avanje izloZzenosti:

Tehni¢ke mjere za

sprje¢avanje izloZzenosti:

U skladu s odjeljkom 6.

Osigurati stanice za ispiranje o€iju unutar radnog prostora.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA | KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
Vrijednost Metoda

Agregatno stanje: Krutina ( prah)
Boja: Siva
Miris (prag mirisa): Bez mirisa
pH: 11,0-13.5 (20°C)
Taliste: >1300°C
Zapaljivost: Proizvod nije zapaljiv.
Plamiste: Nema podataka
Brzina isparavanja: Nema podataka
Gornja i donja granica
zapaljivosti, odnosno Nije eksplozivan.
granice eksplozivnosti:
Nasipna gustoca: 1300 - 1500 kg/m?3
Topljivost (u vodi ): Slabo topivo
Temperatura Proizvod nije
samozapaljenja: samozapaljiv
Koncentracija hlapivih
organskih sastojaka: 0,0%
Koncentracija krutih ¢estica: 100.0%

9.2. Ostale informacije

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 10. STABILNOST | REAKTIVNOST

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Reaktivnost:
Kemijska stabilnost:

Mogucnost opasnih reakcija:
Uvjeti koje treba izbjegavati:
Inkompatibilni materijali:
Opasni proizvodi raspada:

Pri propisanim uvjetima skladistenja i uporabe nije reaktivan.

Pri propisanim uvjetima skladiStenja i uporabe stabilan.

Opasne reakcije s jakim kiselinama.

Cuvati na suhom, dalje od vlage.

Nagriza aluminij, bakar i mesing. Opasne reakcije s jakim kiselinama.

Anorganska praSina.

HZTA klasa: 050-03-01/13-2744

21.05.2013.
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ODJELJAK 11. TOKSIKOLOSKE INFORMACIJE

11.1. Informacije o toksikoloskim u€incima

Akutna toksiénost:

Doza Vrijeme

Put unosa Metoda Organizam LDso/LCsp ili VTIEMS Rezultat

ATEamese izlaganja
Gutanje: - - - - Nema podataka
Dodir s kozom: - - - - Nema podataka
Udisanje: - - - - Nema podataka

Toksi€nost za ciljani organ — jednokratno izlaganje (TCOJ):
Specifiéni uéinci IzloZeni organ Napomena

Gutanje: Moguca iritacija probavnog trakta. Nema podataka Nema podataka

) . NadraZuje kozu.
Dodir s kozom: . B . Nema podataka Nema podataka
Izaziva alergijske reakcije.

Udisanje: Moguca iritacija diSnih puteva. Nema podataka Nema podataka

NadraZivanje diSnog sustava:

Moguce.
NadraZivanje i nagrizanje
Trajanje izlaganja Organizam Evaluacija Metoda Napomena
NadraZivanje koze: Nema Nema Nema Nema
podataka podataka podataka podataka
Nadrazivanje oCiju: = DA Nema Nema Nema Nema
podataka podataka podataka podataka
Preosijetljivost
Dodir s koZzom: DA
Udisanje: Mogucée
Specifiéni simptomi
Gutanje: Nagriza usta i sluznicu probavnog trakta.
Dodir s kozom: Nagriza koZu, izaziva alergije i dermatitis.
Udisanje: MoZe izazvati nadrazaj i upalu disnih puteva.

Dodir s odima: Uzrokuje teske ozljede oka.

HZTA klasa: 050-03-01/13-2744 21.05.2013.
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Trgovacko ime:
Sifra proizvoda:

Lasselsberger-Knauf Basis +

Datum izdanja:

01.12.2012.

Izdanje broj: 1

Toksiénost kod ponavljane doze (subakutna, subkroni€¢na, kroni¢na)

Trajanje

Doza . . Organizam  Metoda Evaluacija Napomena
izlaganja
Subakutno na Nema podataka Nema Nema Nema Nema Nema
usta P podataka podataka podataka podataka podataka
Subakutno Nema podataka Nema Nema Nema Nema Nema
kozom P podataka podataka podataka podataka podataka
Subakutno Nema podataka Nema Nema Nema Nema Nema
udisanjem P podataka podataka podataka podataka podataka
Subkroniéno Nema podataka Nema Nema Nema Nema Nema
na usta P podataka podataka podataka podataka podataka
Subkroniéno Nema podataka Nema Nema Nema Nema Nema
kozom P podataka podataka podataka podataka podataka
Subkroniéno Nema podataka Nema Nema Nema Nema Nema
udisanjem P podataka podataka podataka podataka podataka
Kroni¢no na Nema podataka Nema Nema Nema Nema Nema
usta P podataka podataka podataka podataka podataka
Kroni¢no Nema podataka Nema Nema Nema Nema Nema
kozom P podataka podataka podataka podataka podataka
Kroni¢no Nema podataka Nema Nema Nema Nema Nema
udisanjem P podataka podataka podataka podataka podataka
Toksi€nost za ciljani organ — ponavljano izlaganje (TCOP):
Specifiéni uéinci IzloZeni organ Napomena

Subakutno na
usta

Subakutno
kozom

Subakutno
udisanjem
Subkroniéno
na usta

Subkroniéno
kozom

Subkroniéno
udisanjem
Kroniéno na
usta

Kroniéno
kozom
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Trgovacko ime:
Sifra proizvoda:

Lasselsberger-Knauf Basis +

Datum izdanja:

01.12.2012.

Izdanje broj:

1

Kroniéno

o Nema podataka
udisanjem

Nema podataka

Nema podataka

CMR uéinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksi¢nost)

Karcinogenost:
Mutagenost in-vitro:
Genotoksi¢nost:
Mutagenost in-vivo:

Mutageni uc¢inak na spolne stanice:
Toksiénost za reproduktivne organe:

Ukupna evaluacija CMR svojstava:

Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka

Nema podataka

Nema podataka

Nema podataka

Nema podataka

11.2. Prakti¢na iskustva:
Opazanja relevantna za razvrstavanije: Nema podataka
Ostala opazanja: Nema podataka
11.3. Opce napomene:

ODJELJAK 12. EKOLOSKE INFORMACIJE

12.1. Toksi¢nost
Vrijeme : .
Akutna otrovnost Doza : . Organizam Metoda Evaluacija Napomena
izlaganja
) ] Nema Nema Nema Nema podataka
Ribe LCso 24 sati podataka podataka podataka
) ] Nema Nema Nema Nema podataka
Rakovi ECso 24 sati podataka podataka podataka
. Nema Nema Nema Nema podataka
Alge/vodene biljke  1Cso 96 sata podataka podataka podataka
Ostali oraanizmi - - Nema Nema Nema Nema podataka
9 podataka podataka podataka
A Vrijeme : .
Kronicha otrovnost Doza . 3 Organizam Metoda Evaluacija Napomena
izlaganja
. . Nema Nema Nema Nema podataka
Ribe LCso 0,5 sati podataka podataka podataka
. . . Nema Nema Nema Nema podataka
Rakovi (Daphnia) ECso 16 sati podataka podataka podataka
HZTA klasa: 050-03-01/13-2744 21.05.2013.
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Trgovacko ime:

Lasselsberger-Knauf Basis +

Sifra proizvoda: Datum izdanja: 01.12.2012. lzdanje broj: 1
- Nema Nema Nema Nema podataka

Alge/vodene biljke  1Cso 16 sata podataka podataka podataka
Ostali oraanizmi i i Nema Nema Nema Nema podataka

9 podataka podataka podataka
12.2. Postojanost i razgradivost

Abioti¢ka razgradnja

Vrijeme polurazgradnje Metoda Evaluacija Napomena

Morska voda
Slatka voda
Zrak

Tlo

Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka

Nema podataka

Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka

Nema podataka

Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka

Nema podataka

Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka

Nema podataka

Biorazgradnja

% razgradnje Vrijeme (dani) Metoda Evaluacija Napomena
- - - - Anorganski proizvod se
postupkom bioloskog
¢iséenja ne moze
ukloniti iz vode.
12.3. Bioakumulacijski potencijal
Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)
Vrijednost Koncentracija pH T Metoda Evaluacija Napomena
Faktor biokoncentracije (BCF)
Vrijednost Organizam Metoda Evaluacija Napomena

Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka

Nema podataka

Kroni¢na ekotoksi¢nost

Vrijednost Doza _Vruemg Organizam  Metoda Evaluacija Napomena
izlaganja
Kroniéna toksiénost na LC Nema Nema Nema Nema Nema podataka
ribama %0 podataka | podataka podataka = podataka
Kroniéna toksiénost na EC Nema Nema Nema Nema Nema podataka
rakovima (Daphnia) 0 podataka podataka podataka = podataka
12.4. Pokretljivost u tlu
HZTA klasa: 050-03-01/13-2744 21.05.2013.
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Trgovacko ime:

Lasselsberger-Knauf Basis +

Sifra proizvoda: Datum izdanja: 01.12.2012. lzdanje broj: 1
Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okoliSu:
Slabo topiv u vodi.
Povrsinska napetost:
Vrijednost | T - Koncentracija Metoda Napomena
Nema Nema Nema podataka = Nema podataka Nema podataka
podataka podataka
Adsorpcija/desorpcija
A/D koeficijent .
Transport . ) log Pow Hlapljivost Metoda Napomena
Henryjeva konst.
Tlo-voda Nema podataka Nema Nema podataka Nema podataka = Nema podataka
podataka
Voda-zrak Nema podataka Nema Nema podataka = Nema podataka = Nema podataka
podataka
Tlo-zrak Nema podataka Nema Nema podataka Nema podataka = Nema podataka
podataka
12.5. Rezultati procjene PBT i vPVvB

Nije primjenjivo

12.6. Ostali Stetni ucinci

Nema podataka

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode za postupanje s otpadom
13.1.1. Odlaganje proizvoda/ambalaze:
Predati na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlastenoj od ministarstva nadleznog za pitanja zastite okolisa
13.1.2.  Kiljuéni broj otpada:
13.1.3. Nacini obrade otpada:
Nema podataka
13.1.4. Moguénost izlijevanja u kanalizaciju:

Strogo zabranjeno izlijevanje u kanalizaciju, drenazne sustave ili vodotokove.

HZTA klasa: 050-03-01/13-2744
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13.1.5. Ostale preporuke za odlaganije:

o] -

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Kopneni prijevoz cestama (ADR)

UN broj: -

Ispravno otpremno ime UN: Nije klasificirano kao opasno za transport.
Prijevozni razred(i) opasnosti: Nema podataka

Skupina pakiranja: Nema podataka

Opasnost za okolis: Nema podataka

Uzrokuje teske ozljede oka.
Posebne mjere opreza za korisnika:  NadraZuje koZzu.
MozZe izazvati alergijsku reakciju na kozi.

Kopneni prijevoz Zeljeznicom (RID)

UN broj: Nema podataka
Ispravno otpremno ime UN: Nije klasificirano kao opasno za transport.
Prijevozni razred(i) opasnosti: Nema podataka
Skupina pakiranja: Nema podataka
Opasnost za okolis: Nema podataka

Uzrokuje teske ozljede oka.
Posebne mjere opreza za korisnika:  NadraZuje kozu.
MoZe izazvati alergijsku reakciju na kozi.

Prijevoz unutarnjim vodenim putovima (ADN)

UN broj: Nema podataka
Ispravno otpremno ime UN: Nije klasificirano kao opasno za transport.
Prijevozni razred(i) opasnosti: Nema podataka
Skupina pakiranja: Nema podataka
Opasnost za okolis: Nema podataka

Uzrokuje teske ozljede oka.
Posebne mjere opreza za korisnika:  Nadrazuje kozu.
MoZe izazvati alergijsku reakciju na kozi.

Prijevoz morem (IMDG)

UN broj: Nema podataka
Ispravno otpremno ime UN: Nije klasificirano kao opasno za transport.
Prijevozni razred(i) opasnosti: Nema podataka
Skupina pakiranja: Nema podataka
Opasnost za okolis: Nema podataka

HZTA klasa: 050-03-01/13-2744 21.05.2013.
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Uzrokuje teske ozljede oka.
Posebne mjere opreza za korisnika:  NadraZuje koZu.
MozZe izazvati alergijsku reakciju na kozi.

Zracni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN broj: Nema podataka
Ispravno otpremno ime UN: Nije klasificirano kao opasno za transport.
Prijevozni razred(i) opasnosti: Nema podataka
Opasnost za okolis: Nema podataka

Uzrokuje teske ozljede oka.
Posebne mjere opreza za korisnika:  Nadrazuje kozu.
MoZe izazvati alergijsku reakciju na kozi.

Dodatne informacije: -

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA
15.1. Propisi u podruéju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebni propisi za tvar ili smjesu

EU uredbe
Autorizacija i/ili ograni¢enja u uporabi

Autorizacije: Nema podataka
Ogranicenja: Nema podataka
Ostale EU uredbe: EC No. 1272/2008, Uredba REACH, Direktiva 1999/45/EZ

Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograni¢enjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS):

Zakon o kemikalijama, Pravilnik o razvrstavanju, oznacavanju,

obiljezavanju i pakiranju kemikalija, Pravilnik o graniénim vrijednostima

Nacionalna regulativa: G . . oy :
9 Pravilnik o ispunjavanju Sigurnosno-tehnickog lista. Zakon o prometu.

Zakon o otpadu, Pravilnik o vrstama otpada, Pravilnik o postupanju s
ambalaznim otpadom, Uredba za postupanje s opasnim otpadom.

izloZenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloSkim grani¢nim vrijednostima,

15.2. Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

16.1. Navodenje promjena: Nema
IMDG : International Maritime Dangerous Goods Code
IATA : International Air Transport Association
ICAO : International Civil Aviation Organization
GHS : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

16.2. Skracenice:

LC50 : Lethal Concentration to 50 % of a test population (letalna koncentracija

za 50 % ispitivanih organizama)

LD50: Lethal Dose to 50% of a test population (letalna doza za 50 % ispitivanih

organizama)
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16.3 Kljuéna literatura i izvori  Sigurnosno-tehnicki list dobavljaca, Uredba (EZ) br. 1272/2008, Direktiva

podataka: 1999/45/EZ
16.4. Razvrstavanje i koriStenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP
Razvrstavanje prema CLP Postupak razvrstavanja

H318 Uzrokuje teske ozljede oka.
H315 NadraZuje koZu.
H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.

&3

16.5. Odgovarajuce R i H oznake (broj i puni tekst)

R: 37/38 NadraZuje disni sustav i kozZu.
41 Opasnost od teskih ozljeda ociju.
43 U dodiru s koZom mozZe izazvati preosjetljivost.
318 Uzrokuje teske ozljede oka.
315 NadraZuje kozu.
H: 317 MoZe izazvati alergijsku reakciju na kozi.
335 MoZe nadratziti disni sustav.

16.6. Savjeti za uvjeZzbavanje: Nema podataka

16.7. Daljnje obavijesti: -

PRILOG:
SCENARIJI IZLOZENOSTI SUKLADNO I1ZVJES €U O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI

Nema.
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